	主要设备材料招标人推荐品牌一览表

	

	工程名称：盐城师范学院化学与环境工程学院细胞房工程

	序号
	材料名称
	规格及型号
	招标人推荐产地或品牌
	投标人所选产地或品牌
	主要技术参数
	备注

	1
	洁净板材
	1170*50
	宝钢
	创达
	达顺
	
	
	

	2
	铝合金圆角、三通、二通
	阴角125R
	盛丰
	吉丰
	迪其
	
	优等品
	购置前提供样品，需建设单位确认后方可购置

	3
	空调系统控制箱
	含PLC控制
	可林艾尔
	昆仑通泰
	华美
	
	
	

	4
	实验工作台、水槽及配件、更衣柜、钢瓶墙面固定夹
	750*1200
	淳志
	恒其瑞
	兴盛
	
	
	

	5
	高效过滤保温风口G10、离心排风机、散流器、侧回风窗、防雨百窗
	1000m3/h
	中科圣洁
	合晟科技
	洁美
	
	
	

	6
	风淋室
	
	苏州净化
	合晟科技
	洁美
	
	
	

	7
	高效过滤
	484*484
	苏州净化
	合晟科技
	淳志
	
	
	

	8
	净化LED平板灯
	300*1200
	欧普
	雷士
	曙光
	
	
	

	9
	开关、插座
	86型
	西门子
	施耐德
	TCL
	
	
	

	10
	PVC管、线盒
	Φ25
	保利
	中财
	公元
	
	
	

	11
	铜芯线
	
	江南
	远东
	中策
	
	
	

	12
	直澎恒温洁净空调机组
	风量≥2000m3/h,制冷≥10kW，含铜管、冷凝水、保温等
	国祥
	可林艾尔
	天加
	
	
	

	13
	PVC地坪
	≥3mm，含自流平等
	LG
	莱宝
	洁福
	
	
	

	14
	不锈钢一级减压阀二氧化碳专用二级阀
	
	VIGOUR
	AMFLO
	洛克
	
	
	

	15
	不锈钢过滤器、高压软管、钢瓶街头、 MC、终端接头、低压球阀
	
	VIGOUR
	AMFLO
	洛克
	
	
	

	16
	316L不锈钢气管、直接、三通、管夹
	BA级1/4"
	VIGOUR
	AMFLO
	洛克
	
	
	

	注：本工程主要材料均由中标方自行组织实施，凡由中标人采购的材料，中标人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，并向招标人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，中标人必须拆除、更换，并对工程造成的损失负责，且工期不因此顺延。

《主要设备材料招标人推荐品牌一览表》中的所有设备材料，各投标人投标时无需选择某一具体品牌，但供货时必须选择其中一种进行供货。若投标人认为其他品牌的产品在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于招标人参考品牌的，应在投标截止时间4日前向招标人提出，并提供相应的证明材料。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加，如在投标截止时间4日前未提出参考品牌和异议的视同完全认同招标文件所有条款。一旦中标，中标人不得以任何理由更换推荐品牌。

《主要设备材料招标人推荐品牌一览表》须按招标人提供的格式加盖投标人公章放在投标文件内，如投标人未提供该表，则表示投标人默认招标人推荐的品牌。实际施工过程中材料进场时，招标人和监理等单位将依据推荐的品牌及生产厂家等内容对建筑材料进行验收和把关。招标人认可投标品牌的证明材料原件装订在一号标书正本中。



	
	
	投标人（盖单位章）：
	
	
	
	
	

	
	
	法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：
	
	
	

	
	
	日期：2024 年  1月 28 日
	
	
	
	
	


	


